BEIER™ High Performance
Handschrauberkabel & Kabelreparatur

fir CLECO Schrauber (APEX Tool Group, COOPER)

Typ: BAJONETT Version: SWIVEL
BEIER™ Artikel-Nummer: AX-961056-XM
Alte BEIER™ Artikel-Nummer: GSC-10-24156-XX
CLECO Teile-Nummer: 961055-XM

High Performance Ersatz-Version fur
CLECO Standardqualitat Teile-Nummer: 544056-XM
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BEIER™ Patentierte =~ BEIER™ BEIER™
Swivel Technologie Standard Kabel Flexi Kabel

- ultra robust - ultra leicht
- hoch flexibel - ultra flexibel

/
BEIER™ Swivel 48 2> 13,5 mm @
fir APEX / CLECO Bajonett
AX-961056-XM +/- 170° Drehbewegung

BEIER™ ERSATZKABEL-VARIANTEN:

Die Ubersicht erfolgt hier anhand von iiblichen Standardlingen.

Wir fiihren alle Standardlangen lagermaBig und kénnen Thnen auf Wunsch jede Sonderlange kurzfristig anbieten.
Diese Kabeltype ist auf Anfrage auch in der Version 120° Swivel sowie in unserer ultra leichten und flexiblen
Flexi Version erhaltlich.

Version Stecker Werkzeugseite: Swivel: Stecker gerade, +/- 170° drehbar

BEIER™ Artikel-Nr. Alte BEIER™ Artikel-Nr. CLECO Teile-Nr. Lange
AX-961056-1M GSC-10-24156-01 961056-1M Tm
AX-961056-3M GSC-10-24156-03 961056-3M 3m
AX-961056-4M GSC-10-24156-04 961056-4M 4m
AX-961056-5M GSC-10-24156-05 961056-5M 5m
AX-961056-6M GSC-10-24156-06 961056-6M 6m
AX-961056-7M GSC-10-24156-07 961056-7M 7m
AX-961056-8M GSC-10-24156-08 961056-8M 8m
AX-961056-10M GSC-10-24156-10 961056-10M 10 m
AX-961056-12M GSC-10-24156-12 961056-12M 12 m
AX-961056-15M GSC-10-24156-15 961056-15M 15 m
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BEIER™ High Performance Kabelreparatur

UNSER REPARATURSERVICE UMFASST:

e Komplette Kontrolle inklusive Hochspannungstests mit Protokollierung der Widerstandswerte im mQ-Bereich
e Vollstandiges Entfernen aller schadhaften Teile

e Austausch des Steckers werkzeugseitig gegen optimierte BEIER™ Stecker- und Gehauseteile

e BEIER™ Angegossener Knickschutz: robust, hochflexibel und ergonomisch

e Reparatur und Riicklieferung innerhalb weniger Werktage

vollstandige Kontrolle des
gesamten Kabels: inkl.
optimierte Stecker- Hochspannungstests mit
& Gehauseteile Protokollierung der Wider-
standswerte im mQ-Bereich

IN BEARBEITUNG

S =

angegossener Knickschutz /
Zugentlastung: robust, flexibel,
ergonomisch optimiert &
formschliissig

defektes Kabel vor Reparatur Kabel nach BEIER™ Reparatur: instandgesetzt und veredelt
Kabeltyp: APEX Bajonett Swivel mit optimierten Stecker- und Gehauseteilen sowie
Artikel-Nr.: 961056-XM angegossenem Knickschutz, Steckerversion: Swivel

Vergleich durchschnittliches Preis- / Leistungsgefiige:

@/ Kosten reduziert

Beschaffung BEIER™ High Performance
Neukabel Kabelreparatur
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Ihr Vorteil: o
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Durch die BEIER™ High Performance

Kabelreparatur kdnnen Sie enorme 2
Kosteneinsparungen innerhalb
kiirzester Zeit erzielen.

Gleichzeitig lasst sich die Standzeit
fir Standardqualitat-Kabel durch den
Einsatz unserer High Performance
Stecker- und Knickschutz-
komponenten deutlich erhéhen.
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Beschaffungs

Beschaffungspreis
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Neukabel BEIER™ Kabelreparatur
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BEIER GmbH

Kapellenweg 27/1 Fon: +49 7364 9607 -0
D-73447 Oberkochen / GERMANY Fax: +49 7364 9607 - 29

E-mail: info@beier.de
Web: www.beier.de www.toolcable.com

Alle Inhalte sind Eigentum der BEIER GmbH.
Gedruckt in Deutschland / Anderungen der Produkte & technischen Daten vorbehalten.
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